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Manuel d’instructions – Notice originale 

Veuillez lire ce manuel d’instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation  

 

GYROPHARE LED ROTATIF 12-24V FLEXIBLE  
REF. 16370 

1. Présentation 

1.1. Domaine d’application 

Le gyrophare est conçu pour une utilisation de jour et de nuit. 

1.2. Caractéristiques Techniques 

Modèle 16370 

Alimentation 12 – 24V  IP IP65 

Puissance 8W Température de fonctionnement -30°c à 50°c 

 

2. Vue éclatée 

 

3. Garantie et Conformité du produit 

La garantie ne peut être accordée à la suite de : 

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de 

transport, de manutention ou d’entretien, l’utilisation de pièces ou d’accessoires non d’origine, des 

interventions effectuées par du personnel non agréé, l’absence de protection ou dispositif sécurisant 

l’opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les 

marchandises voyagent sous la responsabilité de l’acheteur à qui il appartient d’exercer tout recours à 

l’encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales 

de Ventes pour toute demande de garantie. 

Protection de l’environnement : 

 

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.  
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d’autres 

déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets 
ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez -
vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le 

recyclage. 

 

N° Description 

1 Fixation 

2 Base 

3 Pan fixe 

4 Dissipateur thermique aluminium 

5 LED 

6 Coupe réflecteur 

7 Couvercle 

8 Boîtier 


