
FICHE PRODUIT 08622

Famille : TRANSFERT AD BLUE Marque :  

07/11/2024
Eco-contribution : 0,2500 € 

Sous réserve de modifications techniques et erreurs 
Photos et document non contractuels

Code 
EAN 3EDSKPA*aigccj+

Kit de distribution mobile AdBlue® 230V 34 l/min

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace. 
Avec pistolet à arrêt automatique PVC, pompe auto-amorçante. 
Canne d'aspiration de 110cm. 
Indice de protection : IP55. 
Température d’utilisation : -5°C + 40°C. 
Livrée sans fût. 

Les plus : 
➟ Chariot "Made in France" 
➟ Pistolet automatique 
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Livrée avec : 
- 1 kit pompe AdBlue® 34 l/min 330W comprenant : 
- pompe 
- pistolet automatique 
- tuyau de refoulement Ø 19mm, 6m 
- tuyau daspiration Ø 19mm, 1,5m 
- raccord SEC 
- support pour cuve en acier inoxydable 
- support pour pistolet 
- raccords et colliers fournis 
- canne d'aspiration 110cm 
- chariot roule-fût 220kg 

Chariot

chariot mobile pour 
fût de 220kg

Pistolet

automatique

Type de pompe

avec raccords et 
colliers

Usage

pour fût

Utilisation

AdBlue®

Pour fûts de

220kg

Débit

34 l/min

Ø tuyau aspiration

19mm

Ø tuyau refoulement

19mm

Longueur canne 
télescopique

110cm

Longueur tuyau 
aspiration

1,5m

Longueur tuyau 
refoulement

6m

Poids

34kg

Puissance

330W

Tension

230V

Réf.

08622


