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PLATEFORME DE TRAVAIL ALU. 

+STABILISATEURS 

Référence 14876 

 

 

 

Manuel d’instructions – Notice originale 

Veuillez lire ce manuel d’instructions attentivement et entièrement avant toute 

utilisation 

 

Instructions de Sécurité 

Lire l’ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces 

informations 

1. Instructions Générales 

1. Conserver une zone de travail propre et ordonnée : la zone de travail doit être visible 

de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux 

accidents 

2. Porter des vêtements et équipement de protection adaptés : ne jamais porter des 

vêtements amples, ni des bijoux, car ils peuvent être happés par des pièces en 

mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection. Contenir les cheveux 

longs. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé.  

3. Ne pas trop se pencher : maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps. 

4. Rechercher les pièces ou parties endommagées : avant d’utiliser l’équipement, 

examiner soigneusement l’état des pièces, leur montage et toutes autres conditions 

susceptibles d’affecter défavorablement l’utilisation finale. Il faut réparer toute pièce dont 
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l’état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement 

indiqué dans ce manuel d’instructions. 

5. Ne pas modifier l’équipement: aucune modification et/ou reconversion ne doit être 

effectuée. L’usage d’accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans 

ce manuel d’instructions peut entraîner des blessures personnelles. 

6. Confier la réparation de l’équipement à un spécialiste 

7. Rester vigilant : regarder ce que vous êtes en train de faire, se concentrer sur le travail 

faire preuve de bon sens et ne pas utiliser l’équipement lorsque vous êtes fatigué. 

8. Avertissement : l’utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou 

celle recommandé(e) dans le présent manuel d’instructions peut présenter un risque de 

blessure des personnes. 

2. Instructions Particulières 

Important : 

Les pieds doivent systématiquement être écartés au maximum et le système 

de verrouillage enclenché avant de monter sur la plateforme. 

En cours d’utilisation, il est nécessaire de contrôler que les pieds restent 

écartés au maximum. 

Le dispositif de verrouillage de sécurité ne doit pas présenter de 

déformation. 

La plateforme de travail permet d’atteindre une hauteur supérieure mais ne 

doit pas devenir un poste de travail. 

En cas de déplacement sur la plateforme, éviter les gestes brusques afin de 

ne pas générer de mouvement de balancier. 

3. Caractéristiques Techniques 

Matériau Aluminum 

Dimensions de 

la plateforme 

Avec les pieds ouverts 

L x l x H 

122,8 x 52,7 x 50,0 cm 

Avec les pieds fermés 

L x l x H 

96,5 x 52,7x 13,0 cm 

Plateau 
Largeur 30,0 cm 

Longueur 93,0 cm 

Hauteur de la 

plateforme 

50 cm 

Hauteur de la marche

 

23 cm 

Poids 4,75 Kg 

Charge maximale autorisée 150 kg charge répartie sur la surface 
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4. Vue Éclatée – Liste des pièces- Fixation des pieds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation 1. Vis filetage M5x20 2. Écrous filetage M5  

Quantité 4 pièces 4 pièces 
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5. Installation et utilisation 

 

Pousser le loquet de sécurité en dépliant les pieds de la plateforme jusqu’en butée et 

jusqu’à verrouillage du loquet avant chaque utilisation.  

 

 

 

 

                         

6. Garantie et Conformité du produit 

La garantie ne peut être accordée suite à : 

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut 

de transport, de manutention ou d’entretien, l’utilisation de pièces ou d’accessoires non 

d’origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l’absence de protection 

ou dispositif sécurisant l’opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre 

machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l’acheteur à 

qui il appartient d’exercer tout recours à l’encontre du transporteur dans les formes et délais 

légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie. 

Protection de l’environnement : 

Votre équipement d’atelier contient de nombreux matériaux recyclables. 

Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès 

des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. 


