
BARRE SUPPORT MOTEUR         REF 10586            Notice originale NIU 10586 V 1.4 

 

SODISE 85 Route de Pont Gwin 29510 Briec FRANCE 

Pour maintenir le moteur de voiture ou camion. Positionner les pieds caoutchouc sur les gouttières d'ailes. Installer les chaînes autour du moteur, puis les mettre en 

tension en tournant les poignées. 

 
La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modif ication électrique, un défaut de transport, de manutention ou d’entretien, l’utilisation de pièces ou 
d’accessoires non d’origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l’absence de protection ou dispositif  sécurisant l’opérateur :  le non-respect des consignes précitées exclut votre 

machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie. 

 
 
Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Merci de les recycler dans les points de 
collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. 

Capacité max : 500 kgs Plage de fonctionnement : 730-1480 mm Réglage hauteur : 0 – 205 mm 

 

 

N° Désignation Qté N° Désignation Qté 

1 Barre 1 7 Boulon M12x25 2 

2 Contre-écrou 2 8 Bloc 2 

3 Rondelle 2 9 Support 2 

4 Manchon poignée 4 10 Pied caoutchouc 4 

5 Poignée 2 11 Vis réglable 2 

6 Rondelle 2 12 Chaîne 2 

 


