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Code 
EAN 4AKAITQ*cfebdc+

Douille pour sondes d'échappement taille 17 mm 
longueur 66 mm

DESCRIPTIF
Informations techniques : 
• Utilisation :Manœuvre de la sonde lambda, du capteur de particules, du capteur NOX et du capteur de température des gaz d'échappement
• Exécution robuste pour les sondes d'échappement bloquées
• Entraînement Carré intérieur double (12,5 mm)
• ou manœuvre via 6 pans Ouverture de clé 24 mm
• Taille 17 mm pour les capteurs de température des gaz d'échappement par ex. sur MERCEDES-BENZ ∙ AUDI ∙ PORSCHE ∙ SEAT ∙ 
ŠKODA ∙ VW ∙ FIAT ∙ ALFA ROMEO ∙ LANCIA ∙ OPEL
• Également appropriées pour fermer la fente pour éviter l'écartement de l'hexagone ouvert
• Possibilité de serrage asservi au couple
• Largeur de fente : 8 mm
• Surface : phosphatée, huilée
• Made In Germany
• Entraînement : Carré creux à 8 pans 1/2 pouce (12,5 mm)
• Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
• Taille: 17 mm
• Dimensions / longueur : 66 mm
• Utilisation manuelle


