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Kit pompe AdBlue® carénée 230V

DESCRIPTIF
Descriptif : 
IP55 - de -5°C à +40°C. 
Pompe auto-amorçante. 
Filtration intégrée. 
Structure robuste en acier inox. 
Protection avec Rollbar. 
Pistolet automatique avec système bec cassant de sécurité interchangeable et bec verseur en acier inox. 
Transvasement des fluides urée/eau/ lave glace. 
Cycle de service : 20 minutes. 
Dimensions : 350x240xh430mm. 
Livré sans cuve. 

Les plus : 
➟ Filtre AdBlue 
➟ Sans joint dynamique afin de réduire l’entretien 
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Livrée avec : 
- filtre 3D pour AdBlue® 
- pistolet automatique avec compteur 
- tuyau de refoulement 3/4" serti 6m Ø 19mm 
- tuyau d'aspiration 3/4" 1,5m Ø 19mm 
- connecteur SEC 

Pistolet

automatique

Usage

pour cuve IBC

Utilisation

AdBlue®

Débit

32 l/min

Ø tuyau aspiration

19 mm

Ø tuyau refoulement

19 mm

Dimensions

350x240xh430mm

Longueur tuyau 
aspiration

1,5 m

Longueur tuyau 
refoulement

6 m

Poids

14,5 kg

Puissance

400W

Tension

230V

Réf.

08311


