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PN N°80 pompe à graisse 20V 690 bar + 2 batteries Li-ion 
2Ah + 1 chargeur 3A + coffret + 1 batterie externe 10K 

OFFERTE

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Pack comprenant : 
- 1 pompe à graisse 20V 690 bar, 2 batteries Li-ion 2Ah, 1 chargeur 3A, coffret réf.50455 : 
Pistolet de graissage électrique 20V professionnel SCHNEIDER. 
Conception robuste, stable et ergonomique. 
Affichage digital intégré : 
- Taille : 38mm 
- Affichage du débit de graisse 2 vitesses et du niveau de batterie. 
Pression MAX 690 bar/10000 PSI. 
Autonomie avec batterie 2Ah : 15 cartouches. 
Type de graisse : NLGI 2. 
Agrafes : 4 mors. 
Éclairage LED. 
Avec bandoulière. 
- 1 batterie externe 10K noir BoostCharge 10K, avec câble USB-A vers USB-C réf.84783 OFFERTE : 
Cette batterie externe recharge 3 appareils en même temps. 
Elle est dotée de 2 ports USB et 1 port USB-C® pour vous offrir 40 heures d'autonomie supplémentaire sur votre smartphone et autre 
appareil mobile. 
Spécifications techniques : 
- 10 000mAh 
- 2 ports USB-A (12W) 
- 1 port USB-C (15W) pour recharger l'appareil connecté et la batterie externe 
Compatible avec Apple, Samsung, Google, Huawei. 

Les plus : 
➟ 2 vitesses de débit 
➟ Ecran LCD (niveau batterie, sélection vitesses...) 
➟ Autonomie jusqu'à 15 cartouches (batterie 2Ah) 
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Livrée avec : 
- 2 batteries 2Ah 
- 1 chargeur 3A 
- 1 coffret PVC 

Type

électrique

Type de batterie

Li-ion Schneider en 
2Ah

Débit

110 g/min - 170 g/
min

Longueur du flexible

1000mm

Pression max

690 bar / 10000 PSI

Pression d'utilisation

400 bar / 5800 PSI

Tension

20V

Réf.

86076

Conditionnement

coffret PVC


