
FICHE PRODUIT 08710.12

Famille : MARQUAGE-ADHESIF-EMBALLAGE Marque :  
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Code 
EAN 3EDSKPA*aihbad+

Feutres à peinture liquide permanents PAINT-RITER®+ Oily 
Surface HP

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Marqueur à peinture liquide qui offre d’excellentes performances de marquage sur les surfaces huileuses et graisseuses. 
La peinture hautes performances pénètre dans l’huile et la graisse, puis sèche rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité 
permanentes, résistant à l’usure et aux intempéries, qui ne s’estompent pas. La peinture ne contient pas de xylène afin de minimiser les 
risques pour la santé. 
Taille écriture : de 3mm. 
Surfaces d’utilisation : acier, fer, aluminium, tuyaux, tubes, plastique, caoutchouc, pneus. 

Argumentaire : 
Ces feutres à pompe contiennent une peinture liquide permettant de marquer durablement sur de nombreuses surfaces. 
Les marques résistent à l’usure, aux UV, aux intempéries. Leurs formules de peinture dépourvue de xylène minimisent les risques pour la 
santé. 

    

INFOS : 
Surfaces huileuses.

Couleur

blanc

Utilisation

surfaces huileuses

Taille

2 à 4mm

Réf.

08710.12

Lot de

x 12


