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Code 
EAN 3EDSKPA*babced+

Aérosol traceur chantier fluo TP 500ml

DESCRIPTIF
Descriptif : 
FLUO TP® est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de visibilité et de durée de marquage. 
Le FLUO TP® est le traceur de chantier le plus visible et le plus fluorescent du marché. 
D’utilisation facile et sûre, le FLUO TP® est doté du capot de sécurité «TP» breveté SOPPEC. 
Utilisable sur divers supports : bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, minéraux, bois. Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la 
chute de 1,50m d’un aérosol plein). 
Températures d’utilisation : -20 à + 50°C. 

Argumentaire : 
Utilisation "tête en bas". 
RÉFÉRENCE INCONTESTÉE DES PROFESSIONNELS DU BTP POUR LES TRAVAUX DE MARQUAGE. 
Séchage rapide : environ 10mn. 
Très bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 80m (largeur 2cm). 

     

Couleur

orange fluo

Utilisation

marquage chantier 
de 9 à 12 mois

Capacité

500ml

Réf.

10117.12

Conditionnement

aérosol

Lot de

x 12


